PORADNIK APLIKACII TAPET

Przygotowanie:

Sciana, na ktdrej planujesz przyklei¢ fototapete musi by¢ czysta, sucha oraz odpowiednio przygotowana:

=  $ciana pokryta gladzig gipsowa, ptytg kartonowo-gipsowa
musi by¢ zagruntowana specjalnym srodkiem gruntujgcym min. na 2 godziny przed aplikacjg. Nalezy zwrdcic¢
uwage, aby $rodek gruntujgcy wsigkt w podtoze, a nie zostawit warstwy na powierzchni, ktéra moze spowodowac
ostabienie kleju

= $ciana pokryta farbg
nalezy jg umy¢ mydtem malarskim, a w przypadku grubej warstwy farby (np. silikonowej, zmywalnej) przetrzeé
papierem sciernym (aby zwiekszy¢ przyczepnos¢ kleju do podtoza) oraz odttuscic.
Pamietaj, po ostatnim malowaniu Sciana musi schng¢ co najmniej 20 dni przed tapetowaniem.

= $ciana pokryta tapeta
usungc wszystkie warstwy starej tapety. Jezeli po zdjeciu tapety sg zauwazalne jakie$ uszkodzenia Sciany, nalezy
je naprawic, a nastepnie catg Sciane zagruntowac.

=  Co bedzie Ci potrzebne:
- Klej do tapet (np. Metylan Special lub Metylan Extra)
- Pedzel lub watek do kleju
- Miarka/dtuga linijka
- Nozyczki/nozyk do tapet
- Czysty watek lub flanelowa Sciereczka do wygtadzania
- Czysta ggbeczka (do ew. zdjecia nadmiaru kleju)

Tapetowanie:

= Do aplikacji tapet flizelinowych mozna wykorzystac kleje do rozpuszczania w wodzie lub gotowe. Klej
nalezy stosowac wedtug wskazdwek i zalecen producenta umieszczonych na opakowaniu.

= W przypadku tapet flizelinowych klej rozprowadzamy tylko na scianie (brak koniecznosci pokrywania
klejem rowniez brytéw utatwia i przyspiesza proces tapetowania). Aby tapeta nie odchodzita od Sciany i
dobrze sie trzymata, rozprowadzaj klej rownomiernie nie zostawiajac suchych miejsc.

= Tapetowanie nalezy zaczg¢ od rozplanowania utozenia brytow tapety na scianie (zaleca sie tapetowanie
w kierunku od okna do drzwi).

= Réwnomiernie natozy¢ cienkg warstwe kleju na $ciane za pomoca watka lub pedzla. Klej naktada¢
systematycznie tak, aby nie wysecht przed potozeniem tapety. Najlepiej na powierzchnie nieco tylko
wiekszg, niz naktadany bryt tapety.

= Przykfadac suche pasy tapety na pomalowang klejem Sciane.

= Pasy tapety nalezy ktas¢ od goéry Sciany (od sufitu), w ten sposdb, aby jej czes¢ swobodnie opadata w
dét.

= Naklejajgc kolejny bryt nalezy dopasowac wzdr do naklejonego poprzednio pasa. Bryty tapety powinny
sie idealnie stykac (nie zachodzgc na siebie).

=  Po naklejeniu tapete wygtadzi¢ za pomocy czystego watka lub miekkiej $ciereczki. Pozwoli to na
usuniecie ew. pecherzykow powietrza powstatych przy naklejaniu. Na koniec docisngé brzegi brytow.

= Jeslispod brzegdéw tapety wyptynie nadmiar kleju wystarczy usungc¢ go lekko wilgotng i czystg gabka.
Nalezy to czyni¢ po natozeniu kazdego pasma tapety, aby klej nie wysecht. Nie trze¢ wielokrotnie w tym
samym miejscu i nie uzywac chemicznych srodkéw czyszczgcych. Wysychajacy klej moze zniszczy¢
powierzchnie tapety, dlatego ew. zabrudzenia nalezy czysci¢ na biezaco.

= W celu wyrdéwnania zbyt dtugich brytéw nalezy ostrym nozem docig¢ dolng krawed? naklejonych brytéw
(ew. przed rozpoczeciem tapetowania wymierzy¢ miarkg i docigé nozyczkami bryty do odpowiedniej
wysokosci Sciany).



